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Advarsel!!!! 

Brugeren bør læse og forstå brugermanualen fuldstændigt og om nødvendigt være trænet i at installere filteret 
korrekt før brug. 

Opmærksomhed! 

• Tjek udløbsdatoen på etiketten; 
• Den anbefalede opbevaringstilstand er 5°C - 35°C, dog bør  opbevaringstemperatur aldrig 

overstige 50°C eller være mindre end -5°C, da dette kan resultere i uoprettelig skade; 
• Relativ luftfugtighed under opbevaring skal være mellem RF 30% og 70%, en omgivende 

luftfugtighed mellem 40% og 60% anbefales; anbefales; 
• Undgå direkte sollys og beskyt mod regn, sne eller andre former for fugt; 
• Brug ikke filter, hvis det ser beskadiget ud, eller hvis den primære emballage ikke er forseglet ved 

modtagelse af produktet; 
• Filter bør ikke fjernes fra deres individuelle emballage, før det skal installeres; 
• Det anbefalede tryk er 1,5 bar og må af sikkerhedsmæssige årsager ikke overstige 2 bar; må ikke 

overstige; 
• Forøg og sænk trykket langsomt; 
• Brug originale vedhæftede leveret af producenten filer for den bedste ydeevne. Originale tilbehør 

vil blokere gasstrømmen, mens filteret skiftes. Du kan nemt skifte filter, mens inkubatoren og 
gasstrømmen er tændt; 

• Brug den originale holder til at holde Oosafe®-filteret i opretstående position. Det forhindrer 
gasrøret i at blive bøjet, hvilket kan resultere i en uønsket blokering af gasstrømmen. Holderen er 
magnetisk og kan placeres på siden af inkubatoren eller enhver metaloverflade; 

• Oosafe®Filtrene er lavet af polystyren (PS) og kan genbruges. Bortskaf venligst filtre i henhold til 
lokale regler; 

• Sørg for, at gastilførslen til filtrene er SLUKKET, når inkubatoren med Oosafe-filter installeret inline, 
er slukket. Hvis gasforsyningen forbliver tændt, når inkubatoren er slukket, vil der være et tryk 
opbygget inde i filteret, som kan føre til eksplosion af filteret.           

 

 

  
 

• Læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger produktet. 
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1. OOSAFE®FILTER 4 

 

 

 

 

 

 
 

 

                                                            Oosafe® Filter 4 er individuelt pakket og 
sendes som fire stykker i en papkasse, 
inklusive et overensstemmelsescertifikat. 

  

  

 OOIF-SM04 

 

 

• Oosafe® Filter 4 produceres i et renrum class 7 
cleanroom klasse 7 renrum 

• Oosafe® Filter 4 er specielt designet til at 
reducere forurenende stoffer såsom flygtige 
organiske forbindelser (VOC'er), kemiske aktive 
kontaminanter (CAC'er), bakterier, støv og 
partikler, som kan påvirkeoocytter, embryoner, 
sædceller og andre celler og væv dyrket i den 
gasleverede inkubator. 

• Oosafe® Filter 4 er sammensat af højkvalitets 
HEPA (High Efficiency Particulate Air) filter, 
granulært aktivt kul og dobbelt forfilter. 

• Større mængde kulstof sikrer højere adsorption af 
forurenende stoffer og reducerer risikoen for 
forurening. 

• Oosafe® Filter 4 anbefales at udskiftes hver 4. 
måned efter første brug af produktet. 

• Oosafe® Filter 4 er CE-mærket og fremstillet i et 
EN ISO 13485:2016 certificeret anlæg. 
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2. OOSAFE®FILTER 6 

 

 

 

 

 

 

Oosafe® Filter 6 er individuelt pakket og 
sendes som fire stykker i en papkasse, 
inklusive et overensstemmelsescertifikat. 

 

 

 

 

 

 

 OOIF-ST06 

 

• Oosafe® Filter 6 produceres i et renrum klasse 7 
renrum 

• Oosafe® Filter er specielt designet til at reducere 
forurenende stoffer såsom flygtige organiske 
forbindelser (VOC'er), kemiske aktive 
kontaminanter (CAC'er), bakterier, støv og 
partikler, som kan påvirke oocytter, embryoner, 
sædceller og andre celler og væv dyrket i den 
gasleverede inkubator . 

• Oosafe® Filter 6 er sammensat af højkvalitets 
HEPA-filter (High Efficiency Particulate Air), 
granulært aktivt kul og tre forfiltre. 

• Større mængde kulstof sikrer højere adsorption af 
forurenende stoffer og reducerer risikoen for 
forurening. 

• Oosafe® Filter 6 anbefales at udskiftes hver 6 
måned efter første brug af produktet. 

• Oosafe® Filter 6 er CE-mærket og fremstillet i et 
EN ISO 13485:2016 certificeret anlæg. 
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3. PRODUKTER TILBEHØR  DER SKAL ANVENDES MED OOSAFE®FILTRE 

OOSAFE®FILTER TILSLUTNINGSSÆT TIL BENCHTOP INKUBATORER 

Lækagefrit tilslutningssæt til montering af Oosafe® Fjeglter 4 og Oosafe® Fjeglter 6 til bordkuvøserne 
ved hjælp af metalgasrør, dvs 

• Nem at installere: Tilslutningssættet kan nemt 
forbindes til filter, inkubator og gaskilde. 

• Klar til brug: Tilslutningssættet indeholder alle 
nødvendige konnektorer og slanger, der er nødvendige 
for at installere filteret. 

• Originale stik: Leveres med samme type konnektorer 
som producenten af metalgasrør for at sikre ingen 
gaslækage eller forbindelsesproblemer. 

• Tilslutningssæt inkluderer: 2 x Polyethylen 6 mm 
hårde slanger (50 cm lang hver), 2 x 6 mm 
konnektorer, 2 x Swagelok metalforbindelser (samme 
som metalrørsproducent). 

   

  OOFCS-MC 

PRODUKTER SOM SKAL ANVENDES MED OOSAFE® FILTRE 

 
 

Magnetholder til 
Oosafe® filtre 

 OOHLD-01 

 

 

Stik til Oosafe®Filtre 
Hårdt rør med en diameter på 6 

mm 
 AS-852086 

 

 

Stik til Oosafe®Filtre 
Blødt rør med en diameter 

på 8 mm 
 AS-852085 

OOSAFE® FILTER TILSLUTNING 
SÆT TIL BÆNKKUBATORER 
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4. INDLEDENDE INSTALLATION MED OOSAFE®-FILTRE, 
6 MM DIAMETER HÅRDT RØR / 8 MM DIAMETER BLØDT RØR 

1. Sørg for, at Oosafe®-filterpakken er helt 
forseglet, og filteret er ikke beskadiget. 

2. Åbn den forseglede plastikpakke i et rent miljø for at 
brug Oosafe®-filteret. Gerne i laboratoriet. 

3. Placer magnetholderen på inkubatoren eller en hvilken som 
helst metaloverflade. Piletegnet på magnetholderen skal pege 
opad. 
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4. Tag filteret og placer det i magnetholderen. 
Følg "Inlet for gas" og "Udtag for gas"-symboler 
på etiketten på Oosafe®-filteret for at installere filteret 
i den rigtige retning. 

 

 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

5. Sørg for at forbinde 6 mm diameter hårde eller 8 mm diameter bløde slangeforbindelser til rørene først, 
før de fastgøres til filteret. Tilslut rørene til disse stik som beskrevet nedenfor: 

 

 

5.1. For 6 mm hårdt rørtilslutning, skru møtrikken af 
stikket og skub det på gasrøret. Skub røret fast 
på stiknippel. Før møtrikken ned igen fra 
rør til stikket, og skru det fast for at sikre, at det er korrekt 
forseglet. 

 

 

 

 

 

 

 

5.2. For 8 mm blød slangeforbindelse, fastgør slangen 
til forbindelsesnippel, og sørg for, at røret er monteret som 
tæt på stik som muligt. 
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6. Efter tilslutning af rør til stikket skal du trykke på metaldelen 
på siden af konnektorerne for at fastgøre det til filterets 
indløb og udløb. Sørg for at trykke hårdt, indtil du hører 
kliklyden. Sørg for, at stik ikke er løse. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Slip gassen og øg trykket langsomt 
(Anbefalet tryk - 1,5 bar, trykgrænse max 2 bar).   

7 

6 
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5. INSTRUKTION OM UDSKIFTNING AF FILTER 

1. Tryk let på fjederklemmen på tilbehøret 
    adskil filteret fra gasrøret. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Tag det gamle filter ud af den originale holder. 
         Bortskaf det gamle filter med det samme i henhold til lokale regler. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Gå tilbage til side 6 og følg trin 1-6 for indledende 
            installation med 6 mm og 8 mm rør. 
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6. SYMBOLFORKLARING 

Forklaring af de anvendte symboler på etiketterne i henhold til standarden ISO 15223-1:2021 

 

 

 

 

 

 

 

Symbol Description of the symbol 

1.  Fabrikant 

2.  Sidste anvendelsesdato 

3.  Batchkode 

4.  Katalognummer (produktreference) 

5.  Må ikke bruges, hvis pakken er beskadiget 

6.  Skrøbelig, håndteres med omhu 

7.  Opbevares tørt 

8.  Temperaturgrænse 

9.  Må ikke genbruges 

10.  Se elektronisk brugsanvisning 

11.  Medicinsk udstyr 

12.  Unik enhedsidentifikator 

13.  Overensstemmelsesmærke 
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Forklaring af symbolerne iflgIEC 60417 Grafiske symboler til brug på udstyr 

 
Forklaring af de symboler, som producenten har indført på etiketterne 

 

 
Forklaring af de internationalt anerkendte symboler på etiketterne 

 

 

 

 

 

 

Hvis De har spørgsmål, bedes De bruge nedenstående oplysninger til at kontakte os:                                 
For yderligere information og oversættelser kontakt venligst producenten og den lokale distributør 

SparMED ApS 
Ryttermarken 2 
DK-3520 Farum, Danmark 
Telefon: +45 3940 2503 
E-mail: ra@sparmed.dk 
Internet side:www.sparmed.dk 

 

Symbol Beskrivelse af symbolet 

1.  Indløb til gas; input til gas 

2.  Udtag til gas; output for gas 

3.  Trykgrænse ≤2 bar 

Symbol Beskrivelse af symbolet 

1.  
Produkttegning i kombination med multiplikationssymbol angiver 

antallet af produktstykker inde i emballagen. 

Symbol Beskrivelse af symbolet 

1.  Multiplikationstegn 

http://www.sparmed.dk/
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